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S E N S O R E R

Clump Sensor
TYPE SS4-C-VTLA 144

Nøyaktig avstand mellom clumpen og begge dørene på
dobbel- og trippeltrål.

Utvidet avstandsmåling

For å unngå skjevhet ved fiske med dobbel- eller trippeltrål er det viktig at dørene og
clumpen står på linje. Informasjon om hvor dørene og clumpen står i forhold til hverandre

er derfor avgjørende.

Konstruksjon
Dobbel innstøping av elektronikken gir 100 % beskyttelse. Scanmars nyutviklede

superplast reduserer kraftig skader på sensoren.

Batterier og lading
Med nye, langvarige litium-ion-batterier er lading i mange tilfeller ikke lenger et problem.

Nøyaktig avstand mellom clump(er) og begge dørene på

dobbel- og trippeltrål

Multifunksjonell: distanse, vinkel, dybde, temperatur, strekk
og bunnkontakt

Robust konstruksjon og plast som beskytter mot skader og
slitasje

Opptil 700 timers driftstid på clumpen

Rask lading



Funksjoner

DISTANSE Avstand til begge dørene og clump(er), avstand mellom trålvingene

DYBDE Clumpdybde

TEMPER ATUR Sjøtemperatur

STREKK Strekk i vaierne

VINKEL Clumpvinkel (rull og stamp)

STABILITET Clumpstabilitet (ScanFactor)

BUNNKONTAKT Avstand fra redskapet til bunnen

Tekniske spesifikasjoner
Spesifikasjonene står på engelsk, som på produktarket.

Distance

Range (clump – door) 0-350 m

Range (wing – wing) 0-600 m

Accuracy ± 0.5% of value

Angle

Roll angle -90° to +90°

Pitch angle -90° to +90°

ScanFactor roll 0° to +20°

ScanFactor pitch 0° to +20°

Accuracy ± 1°

Depth

Range (full scale) 300/600/1200/1800 m

Accuracy 1 1 m

Temperature

Range -5°C to +30°C

Accuracy ± 0.15°C

Bottom contact

Pitch angle -90° to +90°

Accuracy ± 1°



Tension

Range 12 ton

Accuracy ± 60 kg

Repeatability ± 30 kg

Overload 48 ton

Operation

Mounting position Clump, wing, or bottom
contact

Mode Master (only for wing

mounting), slave (standard
or extended)

Trawl Double and triple trawl

Update rate 3 to 20 sec

Operation time2 Up to 700 hrs (clump or
wing), up to 1000 hrs

(bottom contact)

Max. depth 1500 m continuously (2000
m for a short period3)

Battery

Smart battery LiIon 10.8 V / 7200 mAh

Charging time Typ. 1.5 hour (QBC-X1)

Uplink

Frequency range 38.9 – 43.4 kHz

Source level 170 - 191 dB //1 uPa @ 1 m

Beam width 55º (- 3 dB)

Range to vessel4 Approx. 2500 m (max power)

Transponder

Frequency 144 kHz

Source level 168 - 193 dB //1 uPa @ 1 m

Beam width 60º (- 3 dB)

Range Up to 600 m

Configuration

FID, measurement type (telegram), mounting
position, depth range and uplink & transponder
transmit power.

Weight

In air 6.6 kg

In water 1.9 kg

Available accessories and spare parts

Mounting kit clump 110025

Mounting kit bottom contact 108775

Mounting kit wing 110170

Battery pack LiIon 105982

Battery charger QBC-X1

Environmental

Storage -20°C to 55°C

Waste treatment of sensor According to WEEE-
directive


