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T I L B E H Ø R

Hydrophone
TYPE H4 B30X50

Enestående mottak fra sensorene, utviklet spesielt for
trålere.

Utviklet for trålere
Scanmars trålhydrofoner er utviklet i nært samarbeid med over tusen fiskefartøy, og er

laget spesielt for tråling.

Støyimmunitet
Den smale vertikale strålen gir mye bedre beskyttelse mot propellstøy, mens den brede

horisontale dekningen gjør bruken enklere.

Tekniske spesifikasjoner
Spesifikasjonene står på engelsk, som på produktarket.

Reception

Frequency range 38.9 – 46.3 kHz

Source level - 147 dB // 1uPa

Beam width (-3 dB), horizontal

total

50 deg

Beam width (-3 dB), vertical 30 deg

Cable

Length, standard 25 m

Length, optional 50 m

Gir enestående mottak fra sensorene

Utviklet spesielt for bruk på trålere



Color coding

Signal / +11V Blue

Ground Black

Screen Uninsulated

Power

Voltage 9 – 13 V

Current 5.7 mA (@ 11.0 V)

Weight

In air 4.6 kg

Main dimensions

Length 165 mm

Width 64 mm

Height 64 mm

Available options

Trunk 102800

Cable gland, wooden vessel 102799

Cable gland, steel vessel 102798


