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S E N S O R E R

SS4 Depth Sensor
TYPE SS4-D-S

Nøyaktig synkefart og dybde for trål og snurpenot, med
opptil 700 timers driftstid.

SS4 Depth Sensor
DepthSensor er et uvurderlig verktøy i trål- og snurpenotfiske. Den gir nøyaktig
informasjon om synkefart og dybde, slik at skipperen kan bestemme når tråling eller

snurping skal starte.

Bruksområder

SNURPENOT Én eller flere sensorer på snurpelina for dybde og synkefart

TUNFISKNOT To dybdesensorer med temperatur på snurpelina

FLYTETR ÅL DepthSensor på overtelna med temperatur, og én på sekken

BUNNTR ÅL DepthSensor på overtelna, med temperatur som tillegg

Enestående nøyaktighet

Ubetydelige driftskostnader og lang levetid

Opptil 700 timers driftstid



Fordeler
Plasser trålen på riktig dybde for å treffe en stim

Montert på sekken: unngå at sekken synker når flytetrålen hales

Vit når slepet skal starte i landingsfasen

Snurpenot: følg synkefarten og dybden med én eller flere dybdesensorer

Enkel å programmere for ulike forhold

Mer funksjonalitet: oppgrader med temperatur- og vinkelfunksjon


