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S E N S O R E R

SS4 Door Sensor
TYPE SS4-D-VTLA 144

Multifunksjonell dørsensor for dørspredning, dybde,
temperatur, strekk, vinkel og stabilitet.

SS4 DoorSensor
En viktig faktor i all tråling er kontroll over tråldørene. Vannstrøm, fart, dybde,

vaierlengde, bunnforhold og strøm under vann påvirker alle hvordan dørene og trålen
fisker.

Multifunksjonell

Økt batterikapasitet

Robust og nyskapende konstruksjon

5 års garanti



Funksjoner i nye SS4 DS

DISTANSE Dørspredning, bunntrål og flytetrål

DYBDE Dørdybde

TEMPER ATUR Sjøtemperatur

STREKK Strekk i trålvaiere eller sveiper

VINKEL Dørvinkel (rull og stamp)

STABILITET Dørstabilitet (ScanFactor)

Sensorene kan kjøpes med én eller flere funksjoner, og kan oppgraderes senere med
lisens.

Konstruksjon
Den nye konstruksjonen med dobbel innstøping av elektronikken gir 100 % beskyttelse.
Scanmars nyutviklede superplast reduserer kraftig skader på sensoren fra slag, strekk,

eller hvis dørene hekter seg i bunnen.

Batterier og lading
Med nye, langvarige litium-ion-batterier er lading i mange tilfeller ikke lenger et problem.

Mange kan ha sensoren på døra hele turen, og lader bare når de er tilbake fra feltet.

Tekniske spesifikasjoner
Spesifikasjonene står på engelsk, som på produktarket.

Distance

Range 0-300 / 0-600 m

Accuracy ± 0.5% of value

Angle

Roll angle -90° to +90°

Pitch angle -90° to +90°

ScanFactor roll 0° to +20°

ScanFactor pitch 0° to +20°

Accuracy ± 1°



Depth

Range (full scale) 300/600/1200/1800 m

Accuracy 1 1 m

Temperature

Range -5°C to +30°C

Accuracy ± 0.15°C

Tension

Range 12 ton

Accuracy ± 60 kg

Repeatability ± 30 kg

Overload 48 ton

Height2

Range 1 - 60 m

Accuracy ± 0.5% of value

Operation

Mounting position Door

Mode Master or slave

Trawl Single, double and triple
trawl

Update rate 3 to 20 sec

Operation time3 Up to 7004 hrs (3505 hrs
typical)

Max. depth 1500 m continuously (2000
m for a short period6)

Uplink

Frequency range 38.9 – 43.4 kHz

Source level 170 - 191 dB //1uPa @ 1m

Beam width 55º (- 3dB)

Range to vessel7 Approx. 2500 m (max power)

Distance measurement

Frequency 144 kHz

Source level 168 - 193 dB //1uPa @ 1m

Beam width 60º (- 3dB)

Battery

Smart battery LiIon 10.8V / 7200 mAh

Charging time Typ. 1.5 hour (QBC-X1)

Configuration

FID, measurement type (telegram), mounting
position, depth range and uplink & transponder
transmit power.

Weight

In air 6.7 kg

In water 2.0 kg

Available accessories and spare parts

Mounting kit trawl door 107705

Battery pack (standard) 108164

Battery pack (DoorHeight) 110754

Battery charger QBC-X1

Environmental

Storage -20°C to 55°C

Waste treatment of sensor According to WEEE-
directive


